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Total Hydraulic System Solution Provider 

  راه حل جامع سیستمهای هیدرولیک                                                                  بنیان تدبیر پارس
 

 مركز تخصصي تامين ادوات فيلتراسيون روغنمعرفي 

  و فيلتر ) كارت ( انواع فيلتر

  بنيان تدبير پارس
 

  

  
 
 
 

 
 
Oil Filtration Center : 12.1402 
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  یدرولیکیستمهای هامع سراه حل ج                                                                  بنیان تدبیر پارس
 

  لیست کاتالوگهای مربوط به فیلتراسیون و فیلترها : 
  

نلود میباشد :کاتالوگهای جدول زیر از بخش کاتالوگ وب سایت شرکت بنیان تدبیر پارس قابل دا  
https://www.btpco.com/catalog/ 

  
  عنوان  ردیف

۱  
 : (فیلتر کارت) روغن انواع سیستمهای پرتابل فیلتراسیون

Cat-FC-08: 10.1402 

۲  
 دستورالعمل کاربری و نگهداری سیستمهای پرتابل فیلتراسیون روغن :

Cat-FC-Com-02: 10.1402 

۳  
  : نکات مهم در انتخاب دستگاههای پرتابل فیلتراسیون روغن

BTP Filter Carts Selection -1: 10.1402 

۴  
 : نکات مهم در انتخاب فیلترمناسب برای رسیدن به سطح تمیزی مطلوب

BTP Filter Selection -3: 11.1402 

۵  
ایتالیا و بررسی میزان عبور دهی روغن توسط  Filtrecبرند  (Spin on)فیلترهای پیچی 

  : مجموعه کارتریج و هوزینگ فیلتر
Spin on Filters Pressure Drop : 12.1402 

۶  
  : ( انواع فیلتر کارت و فیلتر ) مرکز تخصصی تامین ادوات فیلتراسیون روغنمعرفی 

Oil Filtration Center : 12.1402 

۷  
غن رو ت این شرکت را جهت انتقال یا فیلتراسیونلیست برخی از مشتریانی که انواع فیلتر کار

  : استفاده مینمایند
Cat-Cus-06: 10.1402 

۸  
نمونه پروژه های دستگاههای پرتابل و ثابت فیلتراسیون روغن و لیست برخی از مشتریان 

  : یستم فیلتراسیونس
BTP Filter Carts Photos -1: 10.1402 

  
ارس پفیلتراسیون شرکت بنیان تدبیر محصولات ، در  ادامه با ارائه خلاصه محتوای کاتالوگهای فوق 

  معرفی میشود. ) یلتر و فیلتر کارتانواع فشامل ( 
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  انتخاب دستگاه پرتابل فیلتراسیون
  

یک و ، برای انتقال و فیلتراسیون روغنهای هیدرول (فیلتر کارت)یا دستگاههای فیلتراسیون پرتابل 
 موجود  100lit/minالی  10lit/minدنده مورد استفاده قرار میگیرد. این دستگاهها در رنج دبی 

  میباشند. 
   مخزن میباشد. حجممورد نیاز و  دبیروغن ،  ویسکوزیتهاصلی انتخاب فیلتر کارتها رامترهای پا
   460Cstالی  10Cst: در رنج هیدرولیک یا دنده )  ویسکوزیته روغن ( - 
   100lit/minالی  10lit/minمورد نیاز : در رنج دبی خروجی  - 
   5000litالی  20litدر رنج  :حجم مخزن  - 

  سکوزیته معمولروغن با وی
  ) روغن هیدرولیک( 

  روغن با ویسکوزیته بالا
  ) گیربکس یاروغن موتور ( 

10-22-32-46-68Cst  220تاCst  460تاCst 

SFC100 SFC50 SFC34 HFC16 HFC10 
100 lit/min 50 lit/min 34 lit/min 16 lit/min 10 lit/min 
  حجم مخزن تا

5000lit  
  حجم مخزن تا

2000lit  
  ن تاحجم مخز 

1000lit   
  حجم مخزن تا

500lit  
  حجم مخزن تا

300lit  
  

  مراجعه شود BTP Filter Carts Selection -1: 10.1402برای اطلاعات بیشتر به کاتالوگ 
  

  
   استفاده از فیلتر کارت در انتقال و فیلتراسیون روغن پاورپک
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  فیلتره  ۳فیلتره یا  ۲فیلتر کارت 
  

میکرون در  125یا  150با مش  Strainer فیلتر توری یا دارای یککت این شر همه فیلتر کارتهای 
  ورودی هستند. 

ت فیلتره ، سه فیلتر به صور ۳فیلتره ، دو فیلتر به صورت سری و در مدل  ۲در خروجی پمپ در مدل 
ه کسری وجود دارد. در انتخاب نوع دستگاه دو فیلتره و سه فیلتره ، باید به این نکته توجه نمود 

  فزایش تعداد فیلترها باعث افزایش سرعت رسیدن به سطح تمیزی میشود. ا
  

    
   دستگاه دو فیلتره و سه فیلتره 

 

در خروجی پمپ برای فیلتر اولیه در صورتیکه روغن هیدرولیک خیلی کثیف باشد بهتر است  - 
 در دفعات اول فیلتراسیون استفاده شود.میکرون  25از فیلترهای سلولزی 

ب م یا سوم خروجی با توجه کثیفی اولیه روغن و تمیزی نهایی مورد انتظار ، انتخافیلتر دو - 
 10میکرون و فیلتر دوم  25میشود. معمولا در دستگاههای با دو فیلتر خروجی فیلتر اولیه 

 انتخاب میشود. مایکروفایبر میکرون  3یا  6یا 
 میکرون و 6یا 10و فیلتر دوم میکرون  25در دستگاههای با سه فیلتر خروجی ، فیلتر اولیه  - 

انتخاب میشود. در صورت وجود هد مخصوص  مایکروفایبر میکرون 3یا  6یا   10فیلتر سوم
  دارد.  امکان نصب فیلتر جاذب آب در موقعیت فیلتر سوم خروجی وجود
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 ) Smart -   ( هوشمند SFCسری  -  پرتابل فیلتراسیون های سیستم مشخصات فنی
  

 SFC16 SFC34 SFC50  مدل
 H125 x W65 x D75  ابعاد

cm 
H125 x W65 x D75 

cm  
H125 x W65 x D75 

cm  
 16lit/min 34lit/min 50lit/min  دبی
 1.1Kw 1.1Kw 1.5Kw  توان

 7.2A 7.2A 9.7A  جریان
 220VAC 220VAC 220VAC  اصلی ولتاژ
 24VDC 24VDC 24VDC  کنترلی ولتاژ

  Stop-Start  تابلو برق
Bi-metal+Contactor 
Timer+Alarm Reset 

Stop-Start  
Bi-metal+Contactor 
Timer+Alarm Reset 

Stop-Start  
Bi-metal+Contactor 
Timer+Alarm Reset 

 Bi-metal (5.5-8A) Bi-metal (5.5-8A) Bi-metal (7-10A)  حفاظت
 5m 5m 5m   طول کابل
 Gear Gear Gear  نوع پمپ

 oC – 70 oC 20 oC – 70 oC 20 oC – 70 oC 20  دمای کاری
 cSt max 100 cSt max 100 cSt max 100  ویسکوزیته

 + 3/4inch – 2m  شلنگ مکش
0.9mPipe 

1inch – 2m + 
0.9mPipe 

1-1/4inch – 2m + 
0.9mPipe 

شلنگ 
  خروجی

3/4inch – 4m  3/4inch – 4m  1inch – 4m 

 mesh (150) 1-1/4 – mesh (150) 1-1/4 – mesh (150) – 1/4-1  صافی مکش
 micron 1-1/4 – 25 micron 1-1/4 – 25 micron 25 – 1/4-1  فیلتر اولیه

 /micron 10 – 1/4-1  فیلتر ثانویه
1-1/4 – 6 micron 
1-1/4 – 3 micron 

1-1/4 – 10 micron/ 
1-1/4 – 6 micron 
1-1/4 – 3 micron 

1-1/4 – 10 micron/ 
1-1/4 – 6 micron 
1-1/4 – 3 micron 

  SetP=4.5bar  SetP=4.5bar  SetP=4.5bar  فشار یچسوئ
 SetP= -0.6bar  SetP= -0.6bar SetP= -0.6bar  خلاء سوئیچ

 10hr 0-10hr 0-10hr-0  تایمر
 10bar 10bar 10bar  فشار ماکزیمم
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 ( دو فیلتره ) SFC34 نمونه تصویر دستگاه
  

  
  هوشمند  SFCفیلتر کارت سری 
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  ) Smart -   ( هوشمند SFC100  سری -  پرتابل فیلتراسیون ی هاسیستم مشخصات فنی
  

 SFC100  مدل
 H150 x W120 x D100 cm  ابعاد
 lit/min 100  دبی
 Kw 2.2  موتور توان

 A 13.6  جریان
 VAC 220  اصلی ولتاژ
 VDC 24  کنترلی ولتاژ

  Stop-Start  تابلو برق
Bi-metal+Contactor 
Timer+Alarm Reset 

 Bi-metal (12-18A)  حفاظت
 5m  برق طول کابل
 Gear  نوع پمپ

 oC – 60 oC 20  دمای کاری
 cSt max 100  ویسکوزیته

 1/4inch – 2.5m + 0.9m Pipe-1  شلنگ مکش
 1inch – 5m +0.5m Pipe  شلنگ خروجی

 x 1-1/4 – mesh (125) 2  صافی مکش
 x 1-1/4 – 25 micron 2  فیلتر اولیه

 x 1-1/4 – 3 micron 2  فیلتر ثانویه
  SetP=4.5 bar  فشارسوئیچ 

 SetP= -0.6 bar  سوئیچ خلاء
 to 10 bar 0  گیج فشار

 to -1bar 0  گیج وکیوم
 hr 10-0  تایمر

 bar 10  فشار ماکزیمم
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 SFC100 نمونه تصویر دستگاه
 

  
 دارای چهار فیلتر خروجی و دو فیلتر ورودی SFC100فیلتر کارت سری 
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  ) Hi-viscosity -   ( ویسکوزیته بالا HFCسری  -  پرتابل فیلتراسیون های سیستم یمشخصات فن
 

 HFC10 HFC16  مدل
 H125 x W65 x D75  ابعاد

cm 
H125 x W65 x D75 

cm  
 10lit/min@1000rpm 16lit/min@1000rpm  دبی
 1.5Kw 1.5Kw  توان

 3.5A 3.5A  جریان
 380VAC 380VAC  اصلی ولتاژ
 220VAC 220VAC  کنترلی ولتاژ

  Stop-Start  تابلو برق
Bi-metal+Contactor 

Stop-Start  
Bi-metal+Contactor 

 Bi-metal (1-4A) Bi-metal (1-4A)  حفاظت
 5m 5m   طول کابل
 Gear Gear  نوع پمپ

 oC – 70 oC 20 oC – 70 oC 20  دمای کاری
 cSt max 220 cSt max 460  ویسکوزیته

 + 1inch – 2m  شلنگ مکش
0.9mPipe 

1inch – 2m + 
0.9mPipe 

شلنگ 
  خروجی

3/4inch – 4m  3/4inch – 4m  

 mesh (150) 1-1/4 – mesh (150) – 1/4-1  صافی مکش
 micron 1-1/4 – 25 micron 25 – 1/4-1  فیلتر اولیه

 micron 1-1/4 – 10 micron 10 – 1/4-1  فیلتر ثانویه
  SetP=4.5bar  SetP=4.5bar  سنسور فشار

 SetP= -0.6bar  SetP= -0.6bar  خلاءسنسور 
 10hr 0-10hr-0  تایمر

 10bar 10bar  فشار ماکزیمم
 



  
                                                                                                                                     

  
                                                                               

١٠  www.btpco.com    

  

 

Total Hydraulic System Solution Provider 

  یدرولیکیستمهای هامع سراه حل ج                                                                  بنیان تدبیر پارس
 

 HFC10 نمونه تصویر دستگاه 
  

  
  1000rpmاز فشامل موتور سه  (Hi-viscosity)هوشمند  HFCفیلتر کارت سری 

  
  

  مراجعه شود.  Cat-FC-08: 10.1402 Oil Filtration Cartبرای اطلاعات بیشتر به کاتالوگ 
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  سطح نهایی تمیزیو  سایز مشیلترهای پیچی بر مبنای انواع ف
  

میکرون به عنوان  125میکرون و  60میکرون ،  25فیلترهای  پایه معدنیبرای روغنهای هیدرولیک 
 میکرون و 6میکرون ،  3برای حذف ذرات بزرگ مورد استفاده قرار میگیرند. فیلترهای  فیلتر اولیه

برای رسیدن به سطح  فیلتر ثانویهمیکرون برای فیلتراسیون روغن در خروجی پمپ به عنوان  10
  مورد استفاده قرار میگیرند.و یا بهتر ،  NAS4تمیزی ماکزیمم 

  
 سطح 
 تمیزی

 مش 
Micron 

 برند
 کد 
 فیلتر

 Item نمای فیلتر

- 125 µ  

 
Filtrec 
 ایتالیا

A121T125   

  

1 
- 60 µ A121T60 2 

NAS 9 25 µ A121G25 3 
NAS 7 10 µ A121G10 4 
NAS 5 6 µ A121G06 5 
NAS 4 3 µ A121G03 6 

  

  
   شرکت بنیان تدبیر پارس  –نمایشگاه فیلترهای پیچی 

  

  
   و سطح تمیزی قابل دستیابی توسط این فیلترها  Filtrecجدول کد فیلترهای برند 
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  ایتالیا Filtrecفیلترهای پیچی  مشخصات ابعادی
  
با ارتفاع  A121 سری ایتالیا، فیلترهای Filtrecبرند  (Spin on)فیلترهای پیچی مصرفترین  پر

میکرون از  125و  60،  25،  10،  6،  3است. کلیه مش های  128mmو قطر  228mmکارتریج 
  موجود میباشد. A121فیلترهای سری 

نیز  A122کوتاه تر و فیلترهای  4.5cmول و ط A121دارای قطر مشابه  A120 سری فیلترهای
بلندتر میباشد. این سایز از فیلترها به صورت محدود  8.5cmو طول  A121دارای قطر مشابه 

  وجود دارد.  هاموجود بوده و در صورت نیاز امکان تامین آن
  

 
 

  
   A122و  A120  ،A121مشخصات ابعادی فیلترهای 
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  (HYDMAC)هایدمک برند فیلتر های وایرمش و سلولزی 
  

به  HYDMACرند بسلولزی با  Pre-Filterدر حال حاضر فیلترهای خط مکش با مدیای وایر مش و 
های سلولزی برای  Pre-Filterمعمولا از سفارش شرکت بنیان تدبیر در ایران و ترکیه تولید میشود. 

مرحله، فیلترهای اصلی تمیز نمودن اولیه روغنهای خیلی کثیف استفاده میشود. بعد از این 
  مایکروفایبر برای تمیز نمودن نهایی روغن مورد استفاده قرار میگیرد.

  
 فشار 
(bar) 

 سایز
(inch) 

یمدیا  
 کارتریج

 سایز مش 
(micron) 

 کد تصویر عملکرد

  25 سلولز 1-1/4 10
  فیلتر

(Pre-filter) 
 

 
GAE40-25 

  150 وایر مش 1-1/4 1-
فیلتر توری 
 خط مکش

 

 
HYDF-150 

  
 ابعاد اصلی فیلتر و هد آلومینیمی هایدمک

 

  
   ابعاد اصلی فیلترهای هایدمک

  
L1 H1 H2 L2 A1 A Code 

132 245 180 126 1-1/4 1-1/4 GAE40-25 
132 235 170 127 1-1/4 1-1/4 HYDF-150 
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  هد دوبلبا  ایتالیا Filtrecفیلترهای پیچی 
  

 های بالاتر باشد، میتوان از هدهای دوبل و فیلترهای با طولدر صورتیکه نیاز به عبور دهی دبی 
) استفاده نمود. در این حالت کمترین مقدار افت فشار در عبور دهی روغن اعمال A122بلند (سری 

  میگردد. 
 

1-1/2 
 مایکرو

  فایبر / 
 وایر مش

  سطح تمیزی
متناسب با مش 

  فیلتر

3 µ   
  الی 

125 µ   

  
  فیلتر دوبل

 (دبی دو برابر)
 

  
  
  

  
  سری نمودن فیلترهای دوبل 
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   ایتالیا Filtrecفیلترهای پیچی تخمین دبی عبوری 
  

 0.5barدبی مجاز با حدود به صورت تقریبی  68Cstدر جدول زیر برای روغن معدنی با ویسکوزیته 
  اینچ ) ارائه شده است : 11/4( سایز  Filtrecبرند  A121برای فیلتر افت فشار 

  
A121 (3micron) A121 (10micron) A121 (25micron) Filter 

50lit/min 80lit/min 130lit/min Q 
  

 دنده روغنافزایش مقدار ویسکوزیته باعث کاهش مقدار دبی مجاز عبوری میشود برای مثال برای 
  خواهد بود.  7.5lit/minبرابر  A121-3micronعبور دهی روغن برای فیلتر  460Cstبا ویسکوزیته 

  
  مراجعه شود. Spin on Filters Pressure Drop : 12.1402بیشتر به کاتالوگ  اطلاعاتبرای 

  
  دستگاههای پرتابل فیلتراسیون برایمناسب  مشخصات روغن

روغن های هیدرولیک با با توجه به نوع فیلتر و ادوات هیدرولیک موجود در دستگاههای پرتابل، 
 صولا برای فیلتراسیون روغنهای سینتتیک ابتدا بایدمناسبترین نوع روغن میباشند. اپایه معدنی 

  .مطمئن شد که روغن مورد نظر برای آببند ها و اجزای فیلترها و پمپها مشکلی بوجود نمی آورند
 

    
 روغن هیدرولیک پارس بابک از برند نفت پارس و روغن هیدرولیک بهران 
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  روغن  تمیزی مشخص رسیدن به سطح و زمان فیلتراسیونپارامترهای موثر در 
  لیتر الی چند هزار لیتر )  20( در محدوده  ی که باید فیلتر شودحجم روغن )۱
  لیتر بر دقیقه )  100 و  50،  34،  16،  10فیلتراسیون ( دستگاه ) دبی پمپ ۲
  فایبر )  ) جنس مدیای فیلترها ( توری فلزی ، سلولز ، مایکرو۳
  میکرون )  3و  6،  10،  25،  60،  125و ثانویه ( مش ) تعداد و مش بندی فیلترهای اولیه ۴
  )  1000الی  2با توجه به نسبت بتای  %99.9الی  %50) راندمان فیلترها ( محدوده ۵
) سطح کثیفی اولیه روغن ( روغن اولیه بسیار کثیف و دارای لجن و ذرات مشهود در مقایسه با ۶

  روغن نسبتا تمیز بشکه ) 
مربوط به سیستمهای هیدرولیک  NAS9روغن ( رسیدن به سطح تمیزی  ) سطح تمیزی نهایی۷

  به عنوان سطح نهایی تمیزی برای سیستمهای سروو هیدرولیک )  NAS4در مقایسه با  سنتی
حاوی  تمیز به مخزن اولیه فیلتر شده برگشت روغنروش اول ) نحوه انجام عملیات فیلتراسیون ( ۸

  مخزن واسطه برای ریختن روغن تمیز بعد از فیلتراسیون ) استفاده از  و روش دوم روغن کثیف
  

  

  

  و زمان فیلتراسیون جذب ذرات توسط مدیای داخل فیلتر 
  

 BTP Filter Carts and Filter Selection -2: 10.1402برای اطلاعات بیشتر به کاتالوگ 
 مراجعه شود.
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  نمونه گیری و تع͔ن سطح تمیزی روغن
ثلا نمونه گیری روی دستگاه فیلتر کارت امکان نمونه گیری بعد از زمان مشخص (مبا استفاده از شیر 

را میتوان جهت  200ccامکانپذیر است. نمونه مورد نظر در حدود فیلتراسیون ) پس از ساعت دو 
  آنالیز روغن یا تع͔ن سطح تمیزی به آزمایشگاه ارسال نمود. 

  ح تمیزی روغن در ادامه معرفی شده اند:دو آزمایشگاه معروف برای آنالیز و تع͔ن سط
 tavankavnet.irبا آدرس وب سایت    توان کاو نت - 
  alborztadbir.comبا آدرس وب سایت  البرز تدبیر کاران  - 

  

  

 
 ارسال نمونه روغن به آزمایشگاه برای تع͔ن سطح تمیزی

  
 NAS12 –سطح تمیزی اولیه روغن 

 

  
 NAS4 –اسیون سطح تمیزی روغن پس از فیلتر
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 روغن نمونه جواب آزمایشگاه بعد از عملیات فیلتراسیون
 

  
ات و انجام عملی 10اولیه  NASو  60litحدود با حجم  برای یک نمونه روغن کثیف )توان کاو نت (نمونه جواب آزمایشگاه 

  ایتالیا Filtrecبرند  G03و فیلتر نهایی  G25مجهز به فیلتر اولیه  SFC34فیلتراسیون با استفاده از دستگاه 

 
 

  شرکت بنیان تدبیر پارس تامین کننده فیلترهای هیدرولیک صنعتی
   HYDMAC – ایتالیا UFI و Filtrec  ،Sofima برندهایاز  

 مشخصات و کاتالوگها از وب سایت . دانلود (Spin on)شامل انواع فیلتر های خط فشار، برگشت و پیچی 

  www.btpco.com:  وب سایت  ۰۹۳۵۲۱۳۸۷۴۲تلگرام و واتساپ :   )۰۲۱(۵۵۲۷۸۱۱۷- ۸تلفن : 

 


